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KeraDomo-Kiichenkeramik

Montage- und Pflegeanleitung

fur KeraDomo-Kichensptlen

Die KeraDomo-Kiichenkeramik zeigt sich dort von ihrer besten Seite, wo ihre besonderen Material- und Oberflachenqualitadten im
Kiichenalltag auf die Probe gestellt werden. Ihre besondere Widerstandsfahigkeit verdankt sie dem Know-how in der Fertigung von
Laborspilen und Arbeitsplatten. Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweise. Sie haben damit entscheidenden Einfluss auf die
Gebrauchstauglichkeit und das Erscheinungsbild der Spile. systemceram haftet nur fir Schaden, die nachweisbar infolge eines

Produktmangels entstanden sind
KERADOMO-KUCHENSPULEN

Zur Reinigung genigt warmes Wasser mit etwas Spulmittel

Hartnédckige Verschmutzungen sind mit nur mé&Big Scheu-
ernden Reinigungsmitteln (z.B. Stahlfix) und einem Schwarnm
ohne Scheuerseite zu entfernen.

Da die keramische Oberfliche harter als Metall ist, kann es
vorkommen, dass Metall (z.B. von Topfbéden) abgerieben
wird. Eventuelle Metallabriebspuren (dunkle Streifen) sind mit
einem handelstiblichen Reiniger fur Glaskeramik-Kochfelder zu
entfernen.

Vermeiden Sie das Ziehen harter, scharfkantiger Gegenstande
tber die Keramikoberflache und verwenden Sie auf ihr keine
Keramikmesser. Beides kann zu Kratzspuren fihren.
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KeraDomo-Kiichenspiilen
mit CleanPlus Oberflache

Zur Reinigung gendgt warmes Wasser mit etwas Spulmittel

Verwenden Sie nur weiche, nicht kratzende Schwimme oder
Tiicher.

Méchten Sie einen Reiniger verwenden, nehmen Sie dazu
bitte ausschlieBlich milde Essig- oder Allzweckreiniger (z.B. Frosch
Essig Reiniger, Frosch Neutral Reiniger, viss Glas & Flachen, Bref
Power Reiniger, Bref Hygiene Reiniger, Sidolin streifenfrei Cristal,
Cillit Bang Kraftreiniger, biff Fresh-Shower).

Empfehlenswert sind alle milden Reiniger z.B. mit neutralem
oder niedrigem pH-Wert wie z.B. Kalk- oder Neutralreiniger
Einen speziell auf beschichtete Oberflichen abgestimmten
Pflege-Refresher erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Da die keramische Oberflache harter als Metall ist, kann es
vorkommen, dass Metall (z.B. von Topfbéden) abgerieben wird
Eventuelle Metallriickstande (dunkle Streifen) sind ebenfalls nur
mit solchen milden Reinigern zu entfernen.

Bitte beachten Sie, dass aggressive und scheuernde
Reinigungsmittel (z.B. Scheuermilch, Scheuerpulver, Abfluss-
reiniger sowie Armaturen-, Glaskeramik-, Kochfeld- und Stahl-
reiniger) die CleanPlus-Eigenschaften zerstéren und auch die
Glasur zerkratzen kénnen. Wir empfehlen daher, auf deren
Verwendung ganzlich zu verzichten oder im Falle der Reinigung
der Ablaufventile den Kontakt mit der Keramik zu vermeiden.

Vermeiden Sie das Ziehen harter, scharfkantiger Gegenstande
tber die Keramikoberflache und verwenden Sie auf ihr keine
Keramikmesser. Beides kann zu Kratzspuren fithren und auch die
CleanPlus-Eigenschaften beeintrachtigen



